
 FB 3.4.7 
Ausgabedatum: 07.07.2026 Ausgabezustand 01 Seite 1 von 4 

 

 DRIVER GUIDELINE (Für Subunternehmer) 
 
 

📋 SCHRIFTLICHE ANWEISUNGEN FÜR 

DEN TRANSPORT VON 
LEBENSMITTELFLÜSSIGKEITEN 
Richtlinie für beauftragte Subunternehmer (SUB) 

 

EINLEITUNG 

Diese Richtlinie ist verbindlicher Bestandteil des Subunternehmervertrags mit Obrist & Andergassen 
GmbH (nachfolgend "O&A"). Der Subunternehmer (SUB) verpflichtet sich, diese Anweisungen an seine 
Fahrer weiterzugeben und deren Einhaltung sicherzustellen. O&A behält sich vor, die Einhaltung 
stichprobenartig zu prüfen. 

 

TEIL 1: VOR DEM TRANSPORT 
# Anforderung Symbol 

1 ❌ Nicht fahren bei Alkohol oder Drogen 🚫 

2 🔦 Prüfen Beleuchtung und Bremsanlage ✅ 

3 📋 Sicherstellen Fahrzeug in einwandfreiem Zustand + alle Dokumente vorhanden ⚠️ 

4 🖥️ Kontrollieren Fahrtenschreiber Funktionstüchtigkeit 📊 

5 📄 Dokumente im Fahrzeug: 📁 

• Fahrtenschreiberaufzeichnungen oder zugelassene Druckerpapiere (ausreichend Menge 

für Reise bis Rückkehr) 

 

• Persönliche Fahrtenschreiberkarten + Tätigkeitsnachweise (28 Tage Überprüfbarkeit) 
 

6 ⚠️ Unmittelbar benachrichtigen bei Anomalien des Fahrtenschreibers 📞 

7 📻 Keine CB-Geräte ohne erforderliche Genehmigung 🚫 

8 📦 Keine Ware verladen ohne O&A Genehmigung ✅ 

 

TEIL 2: BE- UND ENTLADEN 
Nr. Vorgang Verantwortlich Bemerkungen 

1 Fahrer stellt sich im Büro vor, liefert 

Reinigungszertifikat + Frachtpapiere ab 

SUB-Fahrer KU/LI 

2 Fahrzeug wird gewogen KU/LI 
 

3 Bei Beladung: Tank auf Sauberkeit prüfen, 

Reinigungszertifikat akzeptieren/ablehnen 

KU/LI 
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 DRIVER GUIDELINE (Für Subunternehmer) 
 
 

Nr. Vorgang Verantwortlich Bemerkungen 
 

Bei Entladung: Dichtungen prüfen, Temperatur 

messen, Proben entnehmen 

KU Entscheidung 

Annahme/Ablehnung 
 

Wichtig: Deckel auf Schlauch/Schrauben, nur 

kurz öffnen zur Kontrolle 

SUB-Fahrer 
 

 

⚠️ Temperaturmessung erfolgt ausschließlich 

durch KU/LI 

KU/LI SUB darf NICHT messen! 

4 SUB-Fahrer trägt Schutzausrüstung*, steigt auf 

Tank, öffnet Ventile 

SUB-Fahrer 
 

5 Verantwortlicher genehmigt Beginn Be-

/Entladung 

KU/LI 
 

6 SUB-Fahrer überwacht kontinuierlich, alarmiert 

bei Unregelmäßigkeiten 

SUB-Fahrer 
 

7 SUB-Fahrer schließt Ventile, Leitungen, 

Tankdeckel 

SUB-Fahrer 
 

8 Fahrzeug wird gewogen KU/LI 
 

9 Tank abdichten mit zertifizierten Plomben, 

Nummern auf CMR vermerken 

SUB-Fahrer Nur beim Verladen 

10 Zustand Fahrzeug/Tank überprüfen KU/LI 
 

11 Transportpapiere entgegennehmen und 

bestätigen 

SUB-Fahrer 
 

* SCHUTZAUSRÜSTUNG: Einweghandschuhe + rutschfeste Schuhe. Handschuhe ausschließlich bei 
Berührung mit Produktteilen verwenden, danach entsorgen. 

 

TEIL 3: WÄHREND DES TRANSPORTS 
# Vorschrift Symbol 

1 🍺 Keine alkoholischen Getränke während Arbeitszeit (auch nicht in geringen 

Mengen) 

🚫 

2 ⏰ Lenk- und Ruhezeiten gemäß VO EG 561/06 (Art. 174 C.d.s.) ✅ 

3 🚗 Geschwindigkeitsgrenzen einhalten (Art. 142 C.d.s.) ⚖️ 

4 🚫 Nicht überholen bei Verbotszeichen 🚦 

5 ⚖️ Keine Ladungen über zulässiges Gewicht/maximale Abmessungen ⚠️ 

6 📝 Bei nicht überprüfbarem Gewicht: Verlader bestätigen + unterschreiben lassen ✅ 

7 👤 Keine nicht-autorisierten Personen an Bord 🚫 

8 🔧 Geschwindigkeitsbegrenzer nicht deaktivieren, Fahrtenschreiber nicht 

manipulieren 

✅ 

9 💺 Sicherheitsgurt obligatorisch ⛑️ 

10 📱 Kein Funktelefon/händisches Bedienen während Fahrt 🚫 
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# Vorschrift Symbol 

11 🔒 Nach Pause: Kein Unbefugter in Kabine/Laderaum; sonst Polizei verständigen ⚠️ 

🔹 KONTROLLE DER PLOMBEN 

Nach jeder Pause Plomben an Tankdeckeln kontrollieren. Bei offener/beschädigter Plombe 
→ SOFOFT Disposition alarmieren → Auf weitere Anweisungen warten. 

🔹 TEMPERATUR 

Keine Temperaturkontrolle durch SUB-Fahrer. ATP-Zertifizierung garantiert Isolierung. Bei 
automatischen Warnsignalen → unverzüglich Disposition (O&A) kontaktieren. 

📋 VERZÖGERUNGEN & UNPLANMÄßIGE EREIGNISSE 

Situation Frist Aktion 

Stau, Unfall, Fahrzeugpanne Sofort Disposition alarmieren, neue ETA mitteilen 

Verspätung > 30 Min Sofort Disposition informieren, Ursache benennen 

Temperaturalarm 

(automatisch) 

Sofort Disposition kontaktieren 

Plombe beschädigt/offen Sofort Disposition alarmieren, Fahrt stoppen bis 

Freigabe 

Zollkontrolle mit 

Probenentnahme 

Während 

Kontrolle 

Disposition informieren, Plombenummer 

dokumentieren 

 

TEIL 4: BEI DER RÜCKKEHR / NACH ABSCHLUSS DES 
AUFTRAGS 

Meldung an Disposition (O&A) Frist 

✉️ Jegliche Störungen/Funktionsstörungen von Fahrzeug/Ausrüstung Sofort 

✉️ Jegliche Unregelmäßigkeiten beim Be-/Entladen Sofort 

✉️ Jegliche Beschädigungen/Auffälligkeiten an Plomben Sofort 

 

TEIL 5: BESONDERE HINWEISE FÜR 
SUBUNTERNEHMER 

Der Subunternehmer verpflichtet sich vertraglich: 

# Verpflichtung Dokument 

1 ✅ Nur qualifizierte Fahrer einsetzen (CQC-

Berufsqualifikation vorhanden) 

FB 3.4.6 
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# Verpflichtung Dokument 

2 ✅ Fahrer vor jedem Einsatz unterweisen + Unterweisung 

dokumentieren 

FB 3.4.7 

3 ✅ Nur Fahrzeuge mit gültiger ATP-Zertifizierung für 

Lebensmittelflüssigkeiten 

ATP-Zertifikat 

4 ✅ Fahrer tragen erforderliche Schutzausrüstung Nachweis erforderlich 

5 ✅ Frachtpapiere vollständig/korrekt führen + an O&A 

übermitteln 

CMR, Lieferschein, 

Reinigungszertifikate 

 

UNTERSCHRIFTEN 
Ort und Datum: _________________________________ 

FÜR GELESEN UND AKZEPTIERT __________________________________ 

 


