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DRIVER GUIDELINE (Fur Subunternehmer)

INSTRUCTIONS ECRITES POUR LE
TRANSPORT DE LIQUIDES
ALIMENTAIRES

Directive pour sous-traitants commissionnés (SUB)

INTRODUCTION

Cette directive constitue une partie intégrante et obligatoire du contrat de sous-traitance avec Obrist &
Andergassen GmbH (ci-aprés "O&A"). Le sous-traitant (SUB) s'engage a communiquer ces
instructions a ses chauffeurs et a garantir leur respect. O&A se réserve le droit de vérifier le respect par
des contrOles aléatoires.

PARTIE 1 : AVANT LE TRANSPORT

# Exigence Symbole

1 X Ne pas prendre le véhicule en état d'ébriété ou sous l'influence de stupéfiants ©

2 34 Veérifier le fonctionnement de 1'éclairage et du systéme de freinage

3 B S'assurer que le véhicule est en parfait état + tous les documents nécessaires sont A\
présents

4 @ Contréler le fonctionnement du tachygraphe ]

5 [ Documents dans le véhicule : 85

+ Enregistrements du tachygraphe ou papiers d'imprimante agréés (quantité suffisante
jusqu'au retour)

* Cartes personnelles de tachygraphe + justificatifs d'activité (vérification 28 jours)

6 A\ Notifier immédiatement en cas d'anomalie du tachygraphe |

7 Pas d'appareils CB sans autorisation requise S

8 @ Pas de marchandises chargées sans approbation O&A

PARTIE 2 : CHARGEMENT ET DECHARGEMENT

N° Procédure Responsable Remarques

1 Le chauffeur SUB se présente au bureau du lieu de Chauffeur CU/FI
chargement/déchargement, remet certificat de nettoyage + SUB
documents de fret

2 Le véhicule est pesé CU/FI

3 Lors du chargement : Vérifier la propreté du réservoir, CU/FI
accepter/rejeter certificat de nettoyage
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N° Procédure Responsable Remarques
Lors du déchargement : Controler les scellés, mesurer CU Décision
la température, prélever des échantillons acceptation/refus

Important : Les couvercles doivent étre sur le tuyau/t Chauffeur
Boulons, ouverture compléte seulement brievement pour SUB

contrdle
/\ Mesure de température effectuée exclusivement  CU/FI SUB ne doit PAS
par CU/FI mesurer !
4 Chauffeur SUB porte équipement de protection®, monte  Chauffeur
sur réservoir, ouvre vannes SUB
5 Le responsable autorise le début des opérations de CU/FI

chargement/déchargement
6 Chauffeur SUB surveille continuellement, alerte en cas  Chauffeur

d'anomalie SUB
7 Chauffeur SUB ferme vannes, conduites, couvercle du Chauffeur
réservoir SUB
8 Le véhicule est pesé CU/FI
9 Réservoir scellé avec des scellés certifiés numérotés, Chauffeur Lors du chargement
numéros notés sur CMR SUB uniquement
10 Etat du véhicule/réservoir vérifié CU/FI
11 Documents de transport regus et confirmés Chauffeur
SUB

* EQUIPEMENT DE PROTECTION : Gants jetables + chaussures antidérapantes. Gants utilisés
exclusivement lors du contact avec les parties produit, puis jetés.

PARTIE 3 : PENDANT LE TRANSPORT

# Reglement Symbole
1 Pas de boissons alcoolisées pendant le travail (méme en petites quantités) ©
2 @ Respecter temps de conduite et repos selon Réglement CE 561/06 (Art. 174
C.d.s.)
3 & Respecter limites de vitesse (Art. 142 C.d.s.) &
4 © Ne pas dépasser quand interdit
5 &s Pas de charges excédant poids autorisé/dimensions maximales VAN
6 [2 Si poids non vérifiable : faire confirmer + signer par chargeur
7 & Pas de personnes non autorisées a bord S
8 4 Déactivateur de vitesse non désactivé, tachygraphe non manipulé
9 Y Ceinture de sécurité obligatoire )
10 [ Pas de téléphone radio/dispositifs manuels pendant la conduite ©
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# Reglement Symbole

11 (§) Apreés pause : aucun étranger dans cabine/compartiment ; sinon informer police ~ /\

© CONTROLE DES SCELLES

Aprés chaque pause, contréler les scellés sur les couvercles du réservoir. Si un scellé est
ouvert/‘endommagé — IMMEDIATEMENT alerter la disposition — Attendre nouvelles instructions.

¢ TEMPERATURE

Pas de controle de température par le chauffeur SUB. Certification ATP garantit l'isolation. En cas de
signaux d'alerte automatiques — immédiatement contacter disposition (O&A).

Bl RETARDS & EVENEMENTS IMPREVISUS

Situation Délai Action
Embouteillage, accident, panne Immédiat Alerte disposition, communiquer nouvelle
véhicule ETA
Retard > 30 min Immédiat Informer disposition, indiquer cause
Alerte température (automatique) Immédiat Contacter disposition
Scellé endommagé/ouvert Immédiat Alerte disposition, arréter voyage jusqu'a

autorisation

Contrdle douane avec prélévement Pendant Informer disposition, numéro de scellé
d'échantillon contrdle documenté

PARTIE 4 : AU RETOUR / APRES CLOTURE DE LA
MISSION

Transmission a disposition (O&A) Délai
B Tout dysfonctionnement du véhicule/équipement survenu pendant le transport Immédiat
& Toute irrégularité lors des opérations de chargement/déchargement Immediat
>J Toute détérioration/anomalie aux scellés Immédiat

PARTIE 5 : NOTES PARTICULIERES POUR SOUS-
TRAITANTS

Le sous-traitant s'engage contractuellement :

# Engagement Document

1 (V] Utiliser uniquement des chauffeurs qualifiés (CQC - FB 3.4.6
Certificate of Professional Competence)
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# Engagement Document

2 (v) Former les chauffeurs avant chaque mission + documenter FB 3.4.7
la formation

3 (V] Utiliser uniquement des véhicules avec certification ATP ~ Certificat ATP
valide pour liquides alimentaires

4 Chauffers portent 1'équipement de protection requis Preuve requise

5 (V] Documents de fret complets/corrects + transmis a O&A ~ CMR, Bon de livraison,
Certificates de nettoyage

SIGNATURES

Lieu et date :
LUET ACCEPTE




